
CRF250 Rally
 

Motor
Motor tipi

Motor hacmi

Maksimum güç

Maksimum tork

CO2 emisyonu

Şasi, Boyutlar ve Ağırlıklar
Uzunluk x Genișlik x Yükseklik (mm)

Sele yüksekliği (mm) 

Dingil mesafesi (mm)

Boș ağırlık (kg)

Tekerlekler, Süspansiyon ve Frenler

Frenler (Ön / Arka)

Lastikler (Ön / Arka)

Ön Süspansiyon 

Arka Süspansiyon

Teknik Özellikler Donanım

Kombine Fren Sistemi

LCD Gösterge Paneli

LED Ön Far

Güvenlik

Multimedya

Teknoloji

4 zamanlı sıvı soğutmalı tek silindir
249cc
24 hp (18 kW) @ 9,000 d/d
23 Nm @ 6,500 d/d
1.4 l/100 km / 34 g/km

2230 x 920 x 1415

885

1.455

152 kg

296 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper
/ 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper

80/100-21M/C 61P / 120/80-18M/C 62P

43 mm teleskobik ters çatal

Pro-Link®

EURO
LED



Daha fazla bilgi için www.honda.com.tr

Öne Çıkan Özellikler
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Nm

6 VİTES

24 HP (18 kW)

Kaydırmalı Debriyaj
6 İleri Vites
885 mm Sele Yüksekliği
142 Kg Islak Ağırlık
SHOWA 43 MM Ters Telekopik Çatallar
LCD Gösterge Paneli

Neden olmasın?
Çok yönlülüğü ile dizayn edilen CRF250 Rally, hafif şasisi ve motorundan gelen 
güç ve tork ile mükemmel bir offroad motosiklet olarak öne çıkıyor. Onu 
arazide bu kadar iyi yapan hızlı gaz tepkisi, çevik direksiyon ve esnek süspan-
siyon onu şehir içinde de mükemmel kılıyor. Dakar Rallisi’nden ve diğer motor 
sporlarından elde edilen tecrübeler ile off-road, asfalt ve diğer yol koşulları 
için özenle tasarlandı. 

Kontrol kolaylığı sağlayan kaydırmalı debriyaj vites büyütmeyi kolaylaştırırken 
ve hızlı vites küçültmelerde arka tekerleğin havalanmasını önlüyor. Hafif şasi 
ve konik alüminyum salıncak kolu sayesinde ıslak ağırlık sadece 142 kg. 285 
mm'lik yerden yükseklik sayesinde her türlü engelin üzerinden çok daha kolay 
geçmenizi sağlıyor. Darbeleri emmek için önde Showa 43mm USD çatallar 
260mm hareket mesafesine sahip. Yay oranı ve sönümleme hem yol hem de 
arazi sürüşü için kalibre edilmişken ve Pro-Link Showa monoshock için 
260mm hareket mesafesi ile eşleştirilmiştir. 


